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CLICK !

4.2) クイックリリース・バックル
クイックリリース・バックルでは、事前にあご紐の長さを調整する必要がありま
す。

下図に従い、リング(1)を通過するあご紐部分を長くしたり短くしたりして、ヘルメッ
トがしっかり固定されるようになるまであご紐の長さを調節します。 

ヘルメットを固定するには、バックルを、リテンション機構(2)に差し込み、カチッと
留めます(3)。

ヘルメットがしっかりと固定されていることを確認して下さい（小冊子『Safety War-
ning』の「正しいヘルメットの選び方」の項を参照してください）。

ヘルメットを取り外すには、赤いボタン
(1)を使用して、リテンション機構を開
き、次に、バックル(2)を開きます。４、５
図参照。
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4.3) マイクロメトリック・バックル
マイクロメトリック・バックルでは、事前
にあご紐の長さを調整する必要があ
ります。 

下図に従い、リングを通過するあご紐
部分を長くしたり短くしたりして(1)、ヘ
ルメットがしっかり固定されるようにな
るまであご紐の長さを調節します。 
ヘルメットを固定するには、メタルバッ
クルにセレーションタブを差し込み(2)、
できる限り押し込んで(3)あご紐が下顎
を押しつけるようにします。マイクロメ
トリック調節によって、セレーションタブ
上で好きな番号位置を選択することが
できるため、より深く、正確に快適さを
「キャリブレーション」することが可能で
す（タブはできるだけ深くバックルに挿
入することが最も推奨されます）。  
ヘルメットがしっかりと固定されている
ことを確認して下さい（小冊子『Safety 
Warning』の「正しいヘルメットの選び
方」の項を参照してください）。

ヘルメットを取り外すには、リボンを用
いて赤いレバーを持ち上げ(4)、次にバ
ックルを外します(5)。参照。

注意： リテンションシステム（あご紐）
上に配置されたボタン／ベルクロは、
留め具ではなく、余分なあご紐のバタ
ツキを防止する為のものです。　これら
を、ストラップを固定するための代用品
として使用しないようにしてください。
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